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OKNA ZALUZJOWE - ESTETYKA | EFEKTYWNOSC

Budynki to nie tylko dach nad naszymi gtowami, stanwig one jednocze$nie czg$¢ naszego sposobu po-
strzegania otoczenia. Tak jak natura kreuje wspaniate widoki, tak budynki pokazuja, co zdolny stworzy¢ jest
cztowiek. Jesli choc¢by przez jedng chwile jakas budowla potrafi wywota¢ w nas uczucie podziwu, wéwczas
wiemy, ze jako jej twoérca zdofaliSmy wykorzystac¢ caty swoj potencjat.

Chcielibysmy, aby nasz wktad w ten potencjat stanowity okna zaluzjowe Louvre windows, ktore
wspoftworzg kompletng strukture budynku w taki sposoéb, ze nie tylko nie ostabiajg jego ogdinej koncepcii,
ale raczej podnoszg jego walory wizualne. Dbajac o to przyktadamy jednoczesnie wielkg wage do wydaj-
nosci energetycznej. Nasze okna odpowiadajg aktualnie obowigzujacym normom EnEV (Niemieckie stan-
dardy dot. wydajnosci energetycznej budynkow), a ich niskie tgczne wspétczynniki przepuszczalnosci oraz
niskie wartosci wspoétczynnika U do 0.5 W/m2K pomagaja oszczedzac¢ energig. Przeciez jako istoty ludzkie
mamy obowigzek - wobec nas samych i przysztych pokolen — zachowania wspaniatych obrazéw stworzo-
nych przez nature.




Przekréj pionowy

Ten nowy model, o wysokiej izolacyjnosci, imponuje swoim gtadkim, idealnie zlicowanym z fasada, catko-
wicie przeszklonym wygladem oraz swoim samo-zamykajagcym mechanizmem. Ramy oraz skrzydfa zaluzji
wykonane zostaty z profili aluminiowych pozbawionych mostka termicznego, o gtebokosci montazu ramy
80 mm. Okucia otwierajgce sa ukryte. Otwierajgce sie na zewnatrz skrzydfa zaluzji napedzane sg przez
sifownik 24 V. Istnieje mozliwo$¢ monitorowania zdefiniowanej wczesniej szerokosci otwarcia z uzyciem czuj-
nika (klasa ochrony 4). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantujg Sciste dopasowanie i szczelnosc¢. Profile sg
anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach spe-
cjalnych. System obejmuje wstepnie zmontowany profil adaptacyjny umozliwiajgcy montaz.

Skrzydia zaluzji:

Skrzydta zaluzji sg takze wykonywane z profili z ekstrudowanego aluminium pozbawionych mostka ter-
micznego. Dostepny jest wybor izolacji okiennych wykonanych z szyb o podwojnym i potréjnym szkleniu o
catkowitej grubosci szkta do 46 mm oraz catkowitej grubo$ci skrzydta 65 mm.

Sekcja pozioma

llustracja: okno typu EAL w szczegofach.



TYP TGL ISO SLP BT 50/60

Przekrdj pionowy

N

iGN

Wysokiej jakosci metaliczny wyglad tego znakomicie izolujgcego systemu okien zaluzjowych wynika z
projektu opartego na gtadkich, liniowych powierzchniach oraz eleganckiej konstrukcji. Ramy oraz skrzydta
zaluzji wykonane zostaty z profili aluminiowych pozbawionych mostka termicznego o gtebokosci montazu
ramy 50 lub 60 mm. Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sie za pomocg korbki recznej, przegubo-
wego watka nawiajacego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru elektrycznego (24 V DC lub 230 V
AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantujg $ciste dopasowanie i szczelnosc¢. Profile sg anodowane, la-
kierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach specjalnych. W ce-
lach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe do instalacji w systemach typu
Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych bgdz murowanych.

Skrzydta zaluzji:

Skrzydta zaluzji wykonane sg z profili z ekstrudowanego aluminium pozbawionych mostka termicznego
w nstepujacych wysokosciach (bez ramy): 174, 192, 200, 275 lub 344 mm. Catkowita grubosc¢ okien zaluz-
jowych w takim wypadku wynosi 38 lub 48 mm.

Przekréj poziomy

llustracja: Typ TGL ISO SLP na budynku niewielkiej elektrowni.
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STG ISO 36 BT 50

Przekroj pionowy

e

GOy

AT
-a(b

Wysokiej jakosci, w petni szklany wyglad czyni ten model idealnym dla réwnych, catkowicie oszklonych
fasad budynkow. Ramy oraz skrzydta zaluzji wykonane zostaty z profili aluminiowych pozbawionych mostka
termicznego o gfebokosci montazu ramy 50 mm. Okucia otwierajace sg ukryte. Okno otwiera sig za pomoca
korbki recznej, przegubowego watka nawiajgcego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru elektrycz-
nego (24 V DC lub 230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantuja $ciste dopasowanie i szczelnosc¢. Pro-
file sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w
kolorach specjalnych. W celach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe
do instalacji w systemach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.

Skrzydia zaluzji:
Dostepne sg rozmaite wersje izolacji okiennych, wtgcznie z trojszybowag wersjg, o warto$ci wspotczynnika

U= 0.5 W/m2K oraz catkowitej grubosci szkta 36 mm.

Przekroj poziomy

llustracja: Nawiewnik na fasadzie zaktadu montazowego z oszkleniem zewnetrznym.




TGL I1SO 24 BT 50/32 BT 60/60UM

Przekrdj pionowy
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Jest to system optymalny wszedzie tam, gdzie istnieja wysokie wymagania dotyczace mozliwie najwiek- ' f e - A # e ol

szego obszaru wentylacji, fadnego wygladu oraz oryginalnosci. Model TGL ISO 34 BT 60 UM posiada zna-
komity wspoéfczynnik przepuszczalnosci (wartos¢ a = 4), bardzo wysoka odpornos¢ na zacinajgcy deszcz

(7a = 300 Pascali niechronione) oraz znakomitg charakterystyke odpornosci na wiatr (C5 = ugiecie ramy : - : el o) e e e ——
< 1/300 przy cisnieniu testowym 2,000 Pascali). Ramy oraz skrzydta zaluzji wykonane zostaty z profili alu-
miniowych pozbawionych mostka termicznego o gtgbokosci montazu ramy 50 lub 60 mm. Okucia otwie-
rajace sa ukryte. Okno otwiera sie za pomoca korbki recznej, przegubowego watka nawiajgcego, sitownika
pneumatycznego lub serwomotoru elektirycznego (24 V DC lub 230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM
gwarantujg Sciste dopasowanie i szczelnos¢. Profile sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane
na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach specjalnych. W celach montazowych w ramach systemu
dostepne sg rozmaite profile zaciskowe do instalacji w systemach typu Stick, elementach okiennych lub
strukturach kamiennych bgdz murowanych.
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Skrzydta zaluzji:
Dostepny jest wybor oszklenia w postaci paneli lub szyb izolacyjnych. Catkowita grubosc¢ szkta: 24 lub 32 mm.

Przekréj poziomy

llustracja: Okno zaluzjowe TGL ISO 24 BT 50 na budynku kina.
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TGL ISO 44 BT 70 HI

Przekroj pionowy

Ten system okien zaluzjowych ustanawia nowe standardy w dziedzinie wysokiej jakosci izolacji termicz-
nych oraz tgczy najwyzsze wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej z atrakcyjnym wygladem. Ramy
oraz skrzydta zaluzji wykonane zostaty z profili aluminiowych pozbawionych mostka termicznego, o gtebo-
kosci montazu ramy 70 mm. Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sig za pomoca korbki recznej, prze-
gubowego watka nawiajacego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru elektrycznego (24 V DC lub
230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantujg Sciste dopasowanie i szczelnos¢. Profile sg anodowane,
lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach specjalnych.
W celach montazowych w ramach systemu dostepne sa rozmaite profile zaciskowe do instalacji w syste-
mach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.
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Skrzydta zaluzji:
Dostepny jest wybor oszklenia w postaci paneli lub szyb izolacyjnych, wiacznie z trojszybowa wersjg o war-
tosci wspotczynnika U= 0.5 W/m2K. Catkowita grubos¢ szkta 36 mm.

|' Przekroj poziomy

llustracja: Okna zaluzjowe TGL ISO 44 BT 70 HI na fasadzie stadionu pitkarskiego.
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GG ISO 24 BT 50/32 BT 60

Przekrdj pionowy
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System ten taczy korzysci ptynace z izolacji termicznej oraz atrakcyjny, w petni szklany wyglad. Ramy oraz
skrzydta zaluzji wykonane zostaty z profili aluminiowych pozbawionych mostka termicznego o gtebokosci
montazu ramy 50 lub 60 mm. Réwnoczesnie system ten charakteryzuje sig tylko jednym pionowym elemen-
tem ramowym oraz brakiem poziomych profili skrzydtowych. Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sig
za pomocg korbki recznej, przegubowego watka nawiajgcego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru
elektrycznego (24 V DC lub 230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantuja sciste dopasowanie i szczel-
nosc. Profile sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub
w kolorach specjalnych. W celach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe
do instalacji w systemach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.

Skrzydta zaluzji:
Wybrany rodzaj izolacji okiennej wstawiany jest w boczny profil zaciskowy. Catkowita grubos¢ szkta: 24

lub 32 mm.

Przekroj poziomy




GG OL BT 50/60

Przekroj pionowy

Ze wzgledu na bezramowe, szklane skrzydta zaluzji mocowane punktowo, ten catkowicie szklany system
okienny zaspokaja potrzebe wysokiej przejrzystosci. Zachodzace na siebie skrzydfa zaluzji dajg w efekcie
tuskowaty wyglad. Rama wykonana jest z nieizolowanych badz izolowanych profili z ekstrudowanego alu-
minium o gtebokosci montazu ramy 50 lub 60 mm. Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sig za po-
mocg korbki recznej, przegubowego watka nawiajgcego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru
elekirycznego (24 V DC lub 230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantujg $ciste dopasowanie i szczel-
nosc. Profile sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub
w kolorach specjalnych. W celach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe
do instalacji w systemach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych

Skrzydta zaluzji:
Skrzydta zaluzji wykonane sg z pojedynczej szyby z bezpiecznego szkfa, hartowanego lub czge$ciowo
sprezonego w grubos$ciach 6, 8, 10 lub 12 mm. Krawedzie wokotf szyby sg polerowane.

Przekréj poziomy

llustracja: Okna zaluzjowe typu GG w domu starosci.



TYP KASKADOWO-SCHODKOWY GG BT 50/60

Przekrdj pionowy

W petni oszklony system, ktory ze wzgledu na bezramowe, mocowane punktowo, szklane skrzydta zaluzji,
zaspokaja nie tylko potrzebe duzej przejrzystosci fasady. Zachodzace na siebie schodkowo poziome kra-
wedzie szklane powoduja, ze system ten cechuje sie gtadkim wyglagdem. Rama wykonana jest z nieizolo-
wanych badz izolowanych profili z ekstrudowanego aluminium o gtebokosci montazu ramy 50 lub 60 mm.
Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sie za pomocg korbki recznej, przegubowego watka na-
wiajgcego, siftownika pneumatycznego lub serwomotoru elektrycznego (24 V DC lub 230 V AC). Uszczel-
nienia z gumy EPDM gwarantujg $ciste dopasowanie i szczelnosc¢. Profile sg anodowane, lakierowane
proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach specjalnych. W celach mon-
tazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe do instalacji w systemach typu Stick,
elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.

Skrzydtia zaluzji:

Skrzydta zaluzji wykonane sg z laminowanego, bezpiecznego szkta skfadajacego sie z dwoch czesciowo
sprezonych ptyt z bezpiecznego szkfa o catkowicie spolerowanych krawedziach. Szklane skrzydta zaluzji ob-
racajg sie na tozyskach stanowigcych wyposazenie standardowe. Przy grubos$ci szkta 12 mm system ma
gtebokos¢, rame o gtebokosci 60 mm.

Przekréj poziomy
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llustracja: Typ kaskadowo-schodkowy GG w wiszacym przej$ciu pomigdzy budynkami.
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GG SK 30 BT 50/60

Przekroj pionowy
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Obok zaspokojenia potrzeby wysokiej przejrzystosci fasady, bezramowe, mocowane punktowo szklane
skrzydta zaluzji nadajg temu, w petni oszkolnemu systemowi, gtadki wyglad dzigki 30° fazie na ich poziomych
krawedziach. Rama wykonana jest z nieizolowanych badz izolowanych profili z ekstrudowanego aluminium
o gftebokosci montazu ramy 50 lub 60 mm. Okucia otwierajgce sg ukryte. Okno otwiera sie za pomocg korbki
recznej, przegubowego watka nawiajgcego, sitownika pneumatycznego lub serwomotoru elektrycznego
(24 V DC lub 230 V AC). Uszczelnienia z gumy EPDM gwarantujg $ciste dopasowanie i szczelnos¢. Profile
sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach
specjalnych. W celach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe do insta-
lacji w systemach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.

Skrzydta zaluzji:
Skrzydta zaluzji wykonane sg z pojedynczej szyby z bezpiecznego szkfa, hartowanego lub czesciowo
sprezonego w grubosciach 6, 10 lub 12 mm (taczna gtebokos$c¢ dla szkta 12 mm = 60 mm). Krawedzie wokot

szyby sg polerowane. Gorna i dolna krawedz skrzydet zaluzjowych ma 30° faze.

Przekréj poziomy
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llustracja: Okna zaluzjowe uzyte jako system wentylacyjny na dachu budynku fabryki.




GG/BH

Przekréj pionowy
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Ze wzgledu na swéj wysoce wszechstronny projekt i szklang konstrukcje, ten specjalny model szczegol-
nie pasuje do uzytku w fasadach o “podwaéjnej skérze” (dwupowtokowych). Mocowane punktowo, utozone
pionowo, szklane skrzydta zaluzji montowane sga w sposob obrotowy lub z uzyciem statych konsoli ze stali
nierdzewnej przymocowanych do zastanej podstruktury na budynku. Przygotowanie projektu technicznego
przeprowadzane jest wedfug wymagan klienta. System wykorzystuje okucia otwierajgce ze stali nierdzew-
nej. Zaluzje otwierane sa przez elektryczny serwomotor o klasie ochrony IP65 (24 V DC lub 230 V AC). Stal

nierdzewna gtadzona jest metodg elektropolerowania albo kulkowania. Okno zaluzjowe montuje sie
z uzyciem specjalnego adaptera na stalowych rozporkach.

Skrzydta zaluzji:

Skrzydta zaluzji wykonane s3 z bezpiecznego, laminowanego szkia, skigdajacego sie z podwojnej ptyty
hartowanego, wygrzewanego, bezpiecznego szkta lub podwadjnej ptyty z czesciowo sprezonego, bez-

piecznego szkta, w zaleznosci od obcigzenia, badz tez z pojedynczej ptyty z hartowanego, wygrzewanego,
bezpiecznego szkta.

llustracja: Okno zaluzjowe GG zintegrowane ze szklang fasada w budynku biurowym.
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S 200

Przekrdj pionowy

S200 to rozwigzanie ekonomiczne. Wykonany jest z profili ekstrudowanego aluminium, aby zapewni¢ za-
cienienie i prywatnos¢ oraz naturalne przewietrzanie i wentylacje. Rama wykonana jest z nieizolowanych
badz izolowanych profili z ekstrudowanego aluminium o gtebokosci montazu ramy 50 mm. Profile sg ano-
dowane, lakierowane proszkowo lub malowane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub w kolorach spe-
cjalnych. W celach montazowych w ramach systemu dostepne sg rozmaite profile zaciskowe do instalacji
w systemach typu Stick, elementach okiennych lub strukturach kamiennych badz murowanych.

Skrzydta zaluzji:
Skrzydta zaluzji wykonane sg z profili z ekstrudowanego aluminium o wysokosci 200 mm. Profil skrzydta
w ksztaicie litey S pozwala na zmienne rozmieszczenie skrzydta, umozliwiajagc dostosowanie wysokosci

ramy zgodnie z wymaganiami.

Przekroj poziomy

llustracja: system przewietrzania S200 w budynku fabryki.




AWW 320 AWW 550
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Zaprojektowany jako system wentylacyjny, ten model oferuje optymalng ochrong przed zywiotami przy-
rody, pofaczong z izolacjg dzwiekowa w zakresie do 16 lub 24 dB. Rama oraz skrzydta zaluzji wykonane sg
z profili z ekstrudowanego aluminium. Do montazu pakietu izolacyjnego wykorzystywane sg czesci metalowe
wykonane z arkuszy aluminium. Opcjonalna siatka ze stali nierdzewnej 10 x 10 mm zapobiega przedosta-
waniu sie do budynku matych owadow i zwierzat. Profile sg anodowane, lakierowane proszkowo lub malo-
wane na mokro w kolorach RAL, NCS, DB lub innych kolorach specjalnych.

Przekréj pionowy AWW 320 Przekréj pionowy AWW 550
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llustracja: system wentylacyjny AWW 550 na dachu fabryki.
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