
ALUCO SKYLIGHT THERM

U<0,7 W/m2K



Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymusiło zmianę rozwiązań
projektowych i materiałowych mających na celu m.in. zapewnienie lepszej izola-
cyjności termicznej budynków. Zmiany te znacznie przyczynią się do zwiększenia
komfortu użytkowników, redukcji kosztów eksploatacji oraz zmniejszeniu
zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii cieplnej. Na tę okoliczność
zaprojektowaliśmy nowoczesny system świetlików dachowych ALUCO SKYLIGHT
THERM spełniający wyżej wymienione wymagania.

Konstrukcję zaprojektowanych świetlików wykonano z systemowych profili alu-
miniowych posiadających nowoczesne przekładki termiczne w celu eliminowania
mostków cieplnych, co przy zastosowaniu odpowiednich płyt poliwęglanowych
prowadzi do uzyskania bardzo niskiego współczynnika przenikania ciepła dla
całej przegrody.

Świetliki Aluco SKYLIGHT THERM występują w klasach odporności ogniowej
standartowych dla płyt poliwęglanowych, oraz w klasie Broof t1.



bardzo dobry współczynnik izolacyjności cieplnej < 0,8 W/m2xK,
naturalne światło - przy wypełnieniu płytą poliwęglanową, mle-
czną lub z wypełnieniem AEROGELEM, brak refleksów świetlnych,
mały ciężar w porównaniu do świetlików szklanych z zacho-
waniem podobnych parametrów termicznych,
estetyka wykonania,
łatwość i szybkość montażu,
bardzo dobra wytrzymałość na obciążenie śniegiem, oraz ssanie
wiatru, UL2500, SL2500,
rozpiętości świetlików w zakresie od 1600 mm do 6500 mm.

obiekty o podwyższonych wymaganiach co do izolacyjności ter-
micznej,
pływalnie (przy zastosowaniu płyt z AEROGELEM świetliki nie są
podatne na rozwój pleśni i grzybów).
hale przemysłowe,
hale sportowe,
obiekty użyteczności publicznej,
centra handlowe.

Wypełnienie świetlików mogą stanowić standardowe płyty poli-
węglanowe, komorowe o grubości od 16 mm do 32 mm, jednakże ze
względu na podwyższoną izolacyjność cieplną całego świetlika, zale-
cane jest stosowanie płyt poliwęglanowych wypełnionych AERO-
GELEM.
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Współczynnik przenikania ciepła świetlików łukowych o dł. 10 m z podstawą wys. 65 cm oraz
ociepleniem 10 cm + 2 cm otuliny XPS.

szerokość PC-16 mm PC-20 mm PC-25 mm PC-16 mm+Lumira PC-25 mm+Lumira

świetlika U=1,8 Wm2K U=1,7 Wm2K U=1,5 Wm2K U=1,31 Wm2K U=0,91 Wm2K

2 m 1,194 1,138 1,026 0,919 0,694

2,5 m 1,256 1,195 1,074 0,959 0,716

3 m 1,302 1,238 1,110 0,989 0,733

3,5 m 1,338 1,272 1,139 1,012 0,746

4 m 1,368 1,299 1,162 1,031 0,756

4,5 m 1,392 1,321 1,181 1,047 0,765

5 m 1,412 1,340 1,196 1,060 0,772

5,5 m 1,429 1,356 1,210 1,071 0,778

6 m 1,444 1,370 1,221 1,080 0,783

UWAGA Współczynnik U zmienia się w zależności od wysokości i szerokości podstaw. 
Kalkulator do obliczania współczynnika U dostępny na stronie www.aluco.com.pl


