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ALUCO SKYLIGHT SL m ALUCO SKYLIGHT SP



System $wietlikéw tukowych Aluco Skylight
SL, oraz punktowych Aluco Skylight SP ist-
nieje na rynku od ponad 15 lat. Fakt mon-
tazu okoto 450.000,0 m? $wietlikéw w Polsce
oraz za granicq powoduije, ze marka ALUCO
jest jedng z najbardziej rozpoznawalnych
w Polsce.

System charakteryzuje sie optymalnym do-
borem profili aluminiowych pod wzgledem
ekonomicznym, oraz wytrzymatosciowym.

Ewolucja systemu doprowadzita do uzyska-
nia Certyfikatu Zgodnoséci z najnowszymi

normami Europejskimi.

Swietliki Aluco SKYLIGHT THERM wystepuijq
w klasach odpornoéci ogniowe| standar-
dowych dla ptyt poliweglanowych, oraz
w klasie Broof t1.




ZALETY:

B naturalne $wiatto (przy wypetnieniu ptytq poli-
weglanowq, mleczng lub z wypetnieniem
AEROGELEM, brak reflekséw $wietlnych),

m estetyka wykonania,

B tatwosé i szybko$é montazu,

B bardzo dobra wytrzymato$é na obcigzenie
$niegiem, oraz ssanie wiatru,

ALUCO SKYLIGHT SL - UL1500, DL2500,
ALUCO SKYLIGHT SP — DO UL2500, DL4200,

B rozpietosci $wietlikéw w zakresie od 1200 mm
do 6200 mm,

B mozliwo$é zamontowania klap wentylacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

B hale przemystowe,

B hale sportowe,

® obiekty uzytecznosci publicznej,
B centra handlowe,

B hale targowe,

B zadaszenia stadiondw,

B zadaszenia placéw targowych, parkingéw, wiaty itp.

WYPELNIENIE SWIETLIKOW

Wypetnienie $wietlikéw mogq stanowié standardowe
ptyty poliweglanowe komorowe o grubosci od 10 mm do

25 mm, oraz ptyty lite.



S
=
~
S
J

25-811 Kielce, ul. Panska 84

tel./fax 41 346 47 43, 41 346 48 46, 41 345 24 79
www.aluco.com.pl, e-mail: aluco@aluco.com.pl



