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SWIETLIKI ALUCO SKYLIGHT THERM
- NAJWYZSZA JAKOSC, EFEKTYWNOSC ORAZ INNOWACYJNOSC
W SWIETLIKACH DACHOWYCH tUKOWYCH | PUNKTOWYCH.

Zmiana przepiséw rozporzqdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wymusito zmiane rozwiqzan
projektowych i materiatowych majgcych na celu m.in. zapewnienie lepszej izola-
cyjnoéci termicznej budynkdw. Zmiany te znacznie przyczyniq sie do zwiekszenia
komfortu uzytkownikéw, redukcji kosztéw eksploatacji oraz zmniejszeniu
zanieczyszczen powstajgcych przy produkeji energii cieplnej. Na te okoliczno$é
zaprojektowaliémy nowoczesny system $wietlikéw dachowych ALUCO SKYLIGHT
THERM spetniajgcy wyzej wymienione wymagania.

Konstrukcje zaprojektowanych $wietlikéw wykonano z systemowych profili alu-
miniowych posiadajgcych nowoczesne przektadki termiczne w celu eliminowania
mostkéw cieplnych, co przy zastosowaniu odpowiednich ptyt poliweglanowych
prowadzi do uzyskania bardzo niskiego wspétczynnika przenikania ciepta dla

catej przegrody.

Rys. 2. Przekrdj profilu obwiedniowego.

Swietliki Aluco SKYLIGHT THERM wystepujq w klasach odpornoéci ogniowej
standartowych dla ptyt poliweglanowych, oraz w klasie Broof 11.



ZALETY:

B bardzo dobry wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej < 0,8 W/mxK,

B naturalne $wiatto - przy wypetnieniu ptytqg poliweglanowg, mle-
cznq lub z wypetnieniem AEROGELEM, brak reflekséw $wietlnych,

B maty ciezar w poréwnaniu do $wietlikdéw szklanych z zacho-
waniem podobnych parametréw termicznych,

u estetyka wykonania,

B tatwo$é i szybko$é montazu,

B bardzo dobra wytrzymato$é na obcigzenie $niegiem, oraz ssanie
wiatru, UL2500, SL2500,

B rozpietosci $wietlikow w zakresie od 1600 mm do 6500 mm.

ZASTOSOWANIE:

B obiekty o podwyzszonych wymaganiach co do izolacyjnosci ter-
micznej,

B ptywalnie (przy zastosowaniu ptyt z AEROGELEM Sswietliki nie sq
podatne na rozwdj plesni i grzybéw).

B hale przemystowe,

B hale sportowe,

B obiekty uzytecznosci publicznej,

B centra handlowe.

WYPEENIENIE SWIETLIKOW

Wypetnienie swietlikéw mogq stanowi¢ standardowe ptyty poli-
weglanowe, komorowe o grubosci od 16 mm do 32 mm, jednakze ze
wzgledu na podwyzszongq izolacyjno$é cieplng catego $wietlika, zale-
cane jest stosowanie ptyt poliweglanowych wypetnionych AERO-
GELEM.

Ponizsze zdjecie wykonane kamerq termowizyjng potwierdza brak

mostkéw termicznych w konstrukeji $wietlika.

a) fotogram termowizyjny b) fotografia tradycyjna

Fot. 1. Widok $wietlika przy temperaturze zewnetrznej -20°C.




Wspétczynnik przenikania ciepta swietlikow tukowych o dt. 10 m z podstawq wys. 65 cm oraz

ociepleniem 10 cm + 2 cm otuliny XPS.

szerokos¢ PC-16 mm PC-20 mm PC-25 mm PC-16 mm-+Lumira PC-25 mm-+Lumira
swietlika | U=1,8Wm2K | U=17Wm2K | U=1,5Wm2K U=1,31 Wm2K U=0,91 Wm2K

2m 1,194 1,138 1,026 0,919 0,694

25m 1,256 1,195 1,074 0,959 0,716

3m 1,302 1,238 1,110 0,989 0,733

3,5m 1,338 1,272 1,139 1,012 0,746

4m 1,368 1,299 1,162 1,031 0,756

45m 1,392 1,321 1,181 1,047 0,765

5m 1,412 1,340 1,196 1,060 0,772

55m 1,429 1,356 1,210 1,071 0,778

6 m 1,444 1,370 1,221 1,080 0,783
UWAGA Wspétczynnik U zmienia sie w zaleznosci od wysokosci i szerokosci podstaw. c €

Kalkulator do obliczania wspétczynnika U dostepny na stronie www.aluco.com.pl
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